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ESPECIFICAGOES: ITU-88S12 ELE

Descrigao Geral:

Modelo: ITU-88512
Motobomba Elétrica, com Escorva Continua Automatica a
Vacuo, Run Dry, permite passagem de solidos até 75mm.

Bomba Centrifuga:

Tamanho: Suc¢ao 8"x 8”Descarga, com flanges padrao ANSI 150 #
Voluta: ASTM A536 - Ferro Nodular

Tampa de Sucgao, Acoplamento, Mancal: ASTM A48 - Ferro Cinzento.
Jungao: ASTM A48, com visor de nivel do dleo de lubrificagéo do

selo mecanico.

Selo Mecanico: Inox 316, com faces em Silica e Tungsténio, lubrificado.
Vedagodes em Viton. Permite & bomba rodar a seco indefinidamente, sem
liquido sendo bombeado (Run Dry).

Rotor: Aco 8640. Diametro de 12,25”, tipo fechado. Permite o bombeamento

de liquidos com sdlidos em suspensao de até 75mm de diametro.
Anel de Desgaste: Aco 1020.

Eixo: AISI-630 de alta resisténcia.

0-Rings e Retentores: Buna-n.

Bomba de Vacuo:

Tipo Diafragma de funcionamento continuo, capacidade de 50 CFM,
com acionamento mecanico.

Materiais de Construgao: Aluminio e Fero fundido.

Elastomeros e valvulas em Buna-n.

Sistema de separacao Ar x Agua:

Camara dupla de separagao Ar - Liquido em ASTM A536.

Projetada para separar agua e ar Antes da entrada da voluta da bomba.
Vélvula de isolagao da bomba de vacuo com vedagao de Viton.
Mecanismo de acionamento e boia da vedagéo em Inox 316

Vélvula de retengao da descarga 8”, tipo Flap com vedagao em Buna-n.

Motor Elétrico:

Modelo: Weg - 100cv @ 1.750 RPM.

Tipo: 4 Polos 220V / 380V / 440V 60hz

Carcaca: 250 W22

Acionamento: Soft-starter / Inversor de Frequéncia
Instrumentos de painel: Horimetro.

Base:

Skid de construgao robusta. Ponto de Sustentagdo superior para
movimentagao por guindaste.

PESO BRUTO TOTAL: 1.900 Kg

Conexoes:

Sucgao: Flange 8" AISI 150 #
Descarga: Flange 8" AISI 150 #
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MODELO: ITU-88S12 ELE

SIZE: 8" x 8"

SPEED: VARIOUS

IMPELLER DIA.: 12.25"

SOLIDS SIZE: 3.0
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